
電氣特性 

1. Capacitance 

2.Velocity of Propagation

nom 18.0 pf/ft

nom 67%

3.Operation Temperature

6.Attenuation

頻率

1MHz

4MHz

8MHz

10MHz

16MHz

20MHz

25MHz

31.25MHz

62.5MHz

100MHz

200MHz

250MHz

nom 2.000 db /100m

nom 3.800 db /100m

nom 5.300 db /100m

nom 6.000 db /100m

nom 7.600 db /100m

nom 8.500 db /100m

nom 9.500 db /100m

nom 10.70 db /100m

nom 15.40 db /100m

nom 19.80 db /100m

nom 29.00 db /100m

nom 32.80 db /100m

Attenuation

標上星號的值僅供參考.在室溫時任何�對組合的串�結合損失是比下列公式計算出的值�.

nom Impedance 100 ± 15Ω1-250MHz

4.DC Resistance of Conductor

5.Characteristic Impedance 

-10ºC ~ 75ºC

nom  9.388Ω/100m at 20℃

屋外FTP(自持)網路線 +鋁箔隔離 CAT.6 *4p

結構及物理特性 

1.銅導體

2.絕緣體

3.外被

 結構  

材質

材料 
直徑 

絞線對數

材料 

顏色

4 對 (每對不同色別,如上表)

抗UV  PE

黑色

 AWG 23 (1x0.53mm) 

裸軟銅線

芯線數目

 PP or PE

1.04± 0.03mm

1. 棕,白/棕   2. 綠,白/綠   3.  藍,白/藍   4. 橙,白/橙

鋼線厚度 1.2mm
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