
使用材質型 號

塑鋼外殼 LEXANTM 經濟型手動繞線槍G200/R3278

機械性能型 號

繞線軸定位採用12點鐘正向定位停置法。

鎖頸式設定能使錐頭套管緊密鎖定。

繞線範圍從AWG22~32，0.65~0.2mm。
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外觀構造型 號

鋼材質外殼，表面光滑平整，無污點裂痕。

繞線槍身長度14公分，含錐頭及套管長度17.5公分。

塑鋼繞線槍重量240公克（含錐頭及套管）。
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標配 錐頭(22~24AWG)0.5~0.65*1支 + 套管0.5~0.65mm*1支

G200/R3278手動式繞線槍

● G200/R3278具有特別鎖頸式設計，使得手動繞線槍可以使用專為氣動和電動繞接機生產的整

套錐頭套管,因此AWG 22至32線徑的電線均適用於這兩種機型.有蓄電式及插電式兩種形式供選擇

●繞接0.025"×0.025"(0.63mm級×0.63mm)的端子，請以本機所能接受最長的剝線7/8"利用輕

微的��扣動板機來進行繞接工作，板機以齒輪帶動錐頭轉動十圈，繞接的圈數可以剝線的�度

來調整，經過熱處理的鋼質機件保證持續無故障的操作。
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